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Стенд ДД-10-06 
 

для диагностики и регулировки  

дизельной топливной аппаратуры 

 
Стенд предназначен для регулирования ТНВД дизелей большой мощности с 

цикловой подачи до 1000 мм/цикл и диаметром плунжера до 16 мм.  

 

ТНВД Количе-

ство 

секций 

Диаметр 

х ход 

плунжера 

Цикловая 

подача, 

см3/цикл 

Применение в 

группе 

дизелей 

Применяемость 

дизеля 

ТН-1В.0816 8 16х13 0.76 8ДМ-21А Автомобильный для 

большегрузных 
карьерных самосвалов 

6ТН-14-06 6 16х14 0.69 6ЧН 21/21 

8ТН-14 8 16х14 0.88 8ДМ-21А 

ТН-1В.0614-1 6 13х12 0,32 6Ч18/22 Судовой - для малых 

судов ТН-1В.0814-1 8 13х12 0,32 8ЧНСП18/22 

ТН-1В.0613-1 8 13х12 0,32 ДГРА 100/750 

ТН-1В.0616-5 
 

6 16х12 0,56 6ЧН21/21 Магистральные 
тепловозы, буровые 

установки, дизель-
генераторные установки 

6ТН-14-06 6 16х14 0,69 6ЧН21/21 

ТН-1В 6 13х12 0,32 ДГР2А 500/500-1 Судовые 

вспомогательные дизель-
генераторные установки 

ТН-1В.0614-1 6 14х12 0,42 6ЧСП 76/22 

 
 Диагностика производится путем воспроизведения частоты вращения приводного вала топливного насоса 

высокого давления (ТНВД), температуры и давления топлива, измерения указанных параметров, а также 
цикловой подачи, расхода топлива, подаваемого на объект испытания, углов начала нагнетания (впрыскивания) 

топлива, отклонений углов начала нагнетания (впрыскивания). 
В стенде используются 

 электропривод 
 Система термостабилизации топлива 

 Система подачи топлива высокого и низкого давления 
 Количество одновременно испытываемых секций не более 8-12 

 Установленная мощность привода 15 кВт 
 Управление с электронного тахосчетчика 

 Базовая комплектация: комплект кронштейнов, муфт и трубок высокого давления к 
отечественным ТНВД 

 
На стенде можно проводить следующие операции:  

 Испытание и регулировку рядных топливных насосов высокого 
 давления (в дальнейшем ТНВД) с самостоятельной системой смазки 

 с количеством секций до восьми путем контроля следующих параметров и 
 характеристик: 

 величина и равномерность подачи топлива секциями 
(производительность насосных секций); 

 давление открытия нагнетательных клапанов; 
 угол начала нагнетания и конца подачи топлива по 

повороту вала ТНВД и чередование подачи секциями ТНВД; 
 поддержание заданной температуры топлива. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНД ДД10-06 
 

Тип Стационарный 

Привод Электропривод 

Количество одновременно испытываемых секций высокого давления 

ТНВД, шт., не более  

8-12 

Диапазон воспроизведения:  

Частоты вращения приводного вала, мин-1 70….1500 

Отсчета числа оборотов (циклов), об.(циклов)  1….9999 

Температуры топлива, 0С 20….45 

Давление топлива, МПа (кгс/См2) 0….3 (0….30) 

Диапазон измерения:  

Частоты вращения приводного вала, мин-1 25….3100 

Объема топлива сосудами СТА, мл:  250 

Температуры топлива, 0С 0….50 

Давления топлива, МПа (кгс/См2) 0….4,0 (0….40) 

Угла начала нагнетания топлива, град.  0….360 

Угла начала впрыскивания топлива, град. 0….360 

Цикловая подача, мм3/цикл до 1000 

Вместимость 

Топливного бака, л, не более 45 

Питание от сети переменного тока  

Напряжение, В 380-5% 

Частота, Гц 50±1 

Установленная мощность 11 

Количество обслуживающего персонала, чел  1 

Габаритные размеры, мм, не более  2600 х 970 х 1540 

Масса стенда, кг, не более  520 

(С комплектом принадлежностей), кг не более  600 

Установленная безотказная наработка, ч  400 

Установленный полный ресурс, не менее лет 7 

 
 


